Приложение N 1

к Правилам
УСТАНОВЛЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Таблица N 1. Комплексное благоустройство территории в зависимости от рекреационной нагрузки
	Рекреационная нагрузка (чел./га)
	Режим пользования территорией посетителями
	Мероприятия благоустройства и озеленения

	До 5
	Свободный
	Пользование всей территорией
	

	5 - 25
	Среднерегулируемый
	Движение преимущественно по дорожно-тропиночной сети. Возможно пользование полянами и лужайками при условии специального систематического ухода за ними
	Организация дорожно-тропиночной сети плотностью 5 - 8 %, прокладка экологических троп

	26 - 50
	
	
	Организация дорожно-тропиночной сети плотностью 12 - 15 %, прокладка экологических троп, создание на опушках полян буферных и почвозащитных посадок, применение устойчивых к вытаптыванию видов травянистой растительности, создание загущенных защитных полос вдоль автомагистралей, пересекающих лесопарковый массив или идущих вдоль границ

	51 - 100
	Строгорегулируемый
	Движение только по дорожкам и аллеям. Отдых на специально оборудованных площадках, интенсивный уход за насаждениями, в том числе их активная защита, вплоть до огораживания
	Функциональное зонирование территории и организация дорожно-тропиночной сети плотностью не более 20 - 25 %, буферных и почвозащитных посадок кустарника, создание загущенных защитных полос вдоль границ автомагистралей. Организация поливочного водопровода (в том числе автоматических систем полива и орошения), дренажа, ливневой канализации, наружного освещения, а в случае размещения парковых зданий и сооружений - водопровода и канализации, теплоснабжения, горячего водоснабжения, телефонизации. Установка мусоросборников, туалетов, малых архитектурных форм

	Более 100
	
	
	Организация дорожно-тропиночной сети общей плотностью 30 - 40 % (более высокая плотность дорожек ближе к входам и в зонах активного отдыха), уровень благоустройства как для нагрузки 51 - 100 чел./га. Установка декоративного ограждения участков с ценными насаждениями или с растительностью

	Примечание.

В случае невозможности предотвращения превышения нагрузок формируется новый объект рекреации в зонах доступности (таблица N 2)


Таблица N 2. Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки

	Тип рекреационного объекта
	Предельная рекреационная нагрузка - число единовременных посетителей в среднем по объекту (чел./га)
	Радиус обслуживания населения (зона доступности)

	Лес
	не более 5
	-

	Лесопарк
	не более 50
	15 - 20 мин. транспортная доступность

	Сад
	не более 100
	400 - 600 м

	Многофункциональный парк
	не более 300
	1,2 - 1,5 км

	Сквер, бульвар
	100 и более
	300 - 400 м

	Примечания.

1. На территории объекта рекреации должны быть выделены зоны с различным уровнем предельной рекреационной нагрузки.

2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая рассчитывается по формуле:

R = Ni / Si, где

R - рекреационная нагрузка,

Ni - количество посетителей объектов рекреации,

Si - площадь рекреационной территории.

Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, принимается как 10 - 15 % от численности населения, проживающего в зоне доступности объекта рекреации


Таблица N 3. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема (мм)

	Уклон пандуса (соотношение)
	Высота подъема

	от 1:8 до 1:10
	75

	от 1:10,1 до 1:12
	150

	от 1:12,1 до 1:15
	600

	от 1:15,1 до 1:20
	760


Игровое и спортивное оборудование
Таблица N 4. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей

	Возраст
	Назначение оборудования
	Игровое и физкультурное оборудование

	Дети дошкольного возраста
	а) для тихих игр, тренировки усидчивости, терпения, развития фантазии
	- песочницы

	
	б) для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, подлезания, равновесия
	- домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, горки;

- кубы деревянные 20 x 40 x 15 см;

- доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200, 250 см;

- доска деревянная с одним концом, приподнятым на высоту 10 - 15 см;

- горка с поручнями, ступеньками и центральной площадкой длиной 240 см, высотой 48 см (в центральной части), шириной ступеньки 70 см;

- лестница-стремянка высотой 100 или 150 см и с расстоянием между перекладинами 10 и 15 см

	
	в) для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы (мышц спины, живота и ног), совершенствования чувства равновесия, ритма, ориентировки в пространстве
	- качели и качалки

	
	г) для обучения и совершенствования лазания
	- пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами;

- лестницы различной конфигурации со встроенными обручами, полусферами;

- доска деревянная на высоте 10 - 15 см (устанавливается на специальных подставках)

	
	д) для обучения равновесию, перешагиванию, перепрыгиванию, спрыгиванию
	- бревно со стесанным верхом, прочно закрепленное, лежащее на земле, длиной 2,5 - 3,5 м, шириной 20 - 30 см;

- бум "Крокодил" длиной 2,5 м, шириной 20 см, высотой 20 см;

- гимнастическое бревно с длиной горизонтальной части 3,5 - 5 м, диаметром 27 см, установленное на высоте 1,2 м;

- гимнастическая скамейка длиной 3 м, шириной 20 см, толщиной 3 см, высотой 20 см

	
	е) для обучения вхождению, лазанью, движению на четвереньках, скатыванию
	- горка с поручнями длиной 2 м, высотой 60 см;

- горка с лесенкой и скатом длиной 2,4 м, высотой 80 см, длиной лесенки и ската 90 см, шириной лесенки и ската 70 см

	
	ж) для развития силы, гибкости, координации движений
	- гимнастическая стенка высотой 3 м, шириной пролетов не менее 1 м, диаметром перекладины 22 мм, расстояние между перекладинами 25 см;

- гимнастические столбики;

	
	з) для развития глазомера, точности движений, ловкости, для обучения метанию в цель
	- стойка с обручами для метания в цель высотой 120 - 130 см, диаметром обруча 40 - 50 см;

- оборудование для метания в виде "цветка", "петуха", с расположением центра мишени на высоте 120 - 200 см;

- кольцеброс - доска с укрепленными колышками высотой 15 - 20 см; кольцебросы могут быть расположены горизонтально и наклонно;

- мишени на щитах из досок в виде четырех концентрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 см и расположением центра мишени на высоте 110 - 120 см от уровня поверхности площадки; круги красятся в красный (центр), салатный, желтый и голубой цвета;

- баскетбольные щиты крепятся на двух деревянных или металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от поверхности площадки

	Дети школьного возраста
	для общего физического развития
	- гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, с количеством пролетов 4 - 6;

- разновысокие перекладины, перекладины-эспандеры для выполнения силовых упражнений в висе;

- "рукоходы" различной конфигурации для обучения передвижению разными способами, висам, подтягиванию;

- спортивно-гимнастические комплексы с 5 - 6 горизонтальными перекладинами, укрепленными на разных высотах; к перекладинам могут прикрепляться спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты;

- сочлененные перекладины высотой: 1,5 - 2 м, 2 - 3 м, расположенные по одной линии либо в форме букв "Г", "Т", либо "змейкой"

	
	для улучшения мышечной силы, телосложения и общего физического развития
	- спортивные комплексы;

- спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, велодромы)


Таблица N 5. Требования к игровому оборудованию
	Игровое оборудование
	Требования

	Качели
	Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей

	Качалки
	Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь открытых острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм

	Карусели
	Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м

	Горки
	Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки - не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм


Таблица N 6. Минимальные расстояния безопасности при размещении игрового оборудования

	Игровое оборудование
	Минимальные расстояния

	Качели
	не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона

	Качалки
	не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона

	Карусели
	не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели

	Горки
	не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки


Посадка деревьев
Таблица N 7. Расстояние посадки деревьев в зависимости от категории улицы (м)

	Категория улиц и дорог
	Расстояние от проезжей части до ствола дерева

	Магистральные улицы районного значения
	2 - 4

	Улицы и дороги местного значения
	1 - 3

	Проезды
	1 - 2


Приложение N 2

к Правилам

РАСЧЕТ ШИРИНЫ ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Расчет ширины тротуаров и других пешеходных коммуникаций производится по формуле

B = bl x N x k / p,

где: B - расчетная ширина пешеходной коммуникации (м);

bl - стандартная ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м;

N - фактическая интенсивность пешеходного движения в часы пик, суммарная по двум направлениям на участке устройства пешеходной коммуникации (чел./час), которая определяется на основе данных натурных обследований;

k - коэффициент перспективного изменения интенсивности пешеходного движения, который устанавливается на основе анализа градостроительного развития территории;

p - нормативная пропускная способность одной стандартной полосы пешеходной коммуникации (чел./час), которая определяется по таблице:

Пропускная способность пешеходных коммуникаций (чел./час)
	Элементы пешеходных коммуникаций
	Пропускная способность одной полосы движения

	Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с развитой торговой сетью
	700

	Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с незначительной торговой сетью
	800

	Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц и дорог (бульвары)
	800 - 1000

	Пешеходные дороги (прогулочные)
	600 - 700

	Пешеходные переходы через проезжую часть (наземные)
	1200 - 1500

	Лестница
	500 - 600

	Пандус (уклон 1:10)
	700

	Примечание.

Ширина одной полосы пешеходного движения 0,75 м


Приложение N 3

к Правилам

ПРИЕМЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица N 1. Организация аллей и дорог парка, лесопарка, других крупных объектов рекреации

	Типы аллей и дорог
	Ширина (м)
	Назначение
	Требования по благоустройству

	Основные пешеходные аллеи и дороги <*>
	6 - 9
	Интенсивное пешеходное движение (более 300 чел./час). Проезд внутрипаркового транспорта. Соединение функциональных зон и участков между собой, тех и других с основными входами
	Зеленые разделительные полосы шириной примерно 2 м с проходами через каждые 25 - 30 м. При расположении аллеи на берегу водоема ее поперечный профиль может быть решен в разных уровнях, которые связаны откосами, подпорными стенками и лестницами. Покрытие твердое (плиточное мощение, асфальтобетон) с обрамлением бортовым камнем. Санитарная обрезка ветвей на высоту 2,5 м

	Второстепенные аллеи и дороги <*>
	3 - 4,5
	Интенсивное пешеходное движение (до 300 чел./час). Проезд эксплуатационного транспорта. Соединение второстепенных входов и парковых объектов между собой
	Трассируются по живописным местам, могут иметь криволинейные очертания. Покрытие твердое (плиточное мощение, асфальтобетон). Санитарная обрезка ветвей на высоту 2,0 - 2,5 м. Садовый борт, полосы из цветов и трав. Водоотводные лотки

	Дополнительные пешеходные дороги
	1,5 - 2,5
	Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд транспорта не допускается. Обеспечение подхода к отдельным парковым сооружениям
	Свободная трассировка, каждый поворот оправдан и зафиксирован объектом, сооружением, группой или одиночными насаждениями. Продольный уклон допускается 80 промилле. Покрытие твердое (плиточное мощение) или грунтовое улучшенное

	Тропы
	0,75 - 1,0
	Дополнительная прогулочная сеть с естественным характером ландшафта
	Трассируется по крутым склонам, через овраги, ручьи. Покрытие грунтовое естественное

	Велосипедные дорожки
	1,5 - 2,25
	Велосипедные прогулки
	Трассирование замкнутое (кольцевое, петельное, восьмерочное). Пункт техобслуживания. Покрытие твердое. Санитарная обрезка ветвей на высоту 2,5 м

	Дороги для конной езды
	4,0 - 6,0
	Прогулки верхом, в экипажах, санях. Проезд эксплуатационного транспорта
	Наибольшие продольные уклоны до 60 промилле. Санитарная обрезка ветвей на высоту 4 м. Покрытие грунтовое улучшенное

	Автомобильная дорога (парквей)
	4,5 - 7,0
	Автомобильные прогулки и проезд внутрипаркового транспорта. Проезд эксплуатационного транспорта
	Трассируется по периферии лесопарка в стороне от пешеходных коммуникаций. Наибольший продольный уклон 70 промилле, максимальная скорость 40 км/час. Радиусы закруглений не менее 15 м. Покрытие асфальтобетон, щебеночное, гравийное. Бортовой камень

	Примечания.

1. В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного движения, разграничительные зеленые полосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек. Устройство разграничительных зеленых полос необходимо при ширине более 6 м.

2. На типах аллей и дорог, помеченных знаком <*>, допускается катание на роликовых досках, коньках, самокатах (помимо специально оборудованных территорий).

3. Автомобильные дороги предусматриваются в лесопарках с площадью территории более 100 га


Таблица N 2. Организация площадок городского парка (кв. м)
	Парковые площади и площадки
	Назначение
	Элементы благоустройства
	Размеры
	Мин. норма на посетителя

	Основные площадки
	Центры парковой планировки. Размещаются на пересечении аллей, у входной части парка, перед сооружениями
	Бассейны, фонтаны, садовая скульптура, партерная зелень, цветники, парадное и декоративное освещение, малые архитектурные формы. Покрытие плиточное мощение. Бортовой камень
	С учетом пропускной способности отходящих от входа аллей
	1,5

	Площади массовых мероприятий
	Проведение концертов, праздников. Формируются в виде лугового пространства или площади регулярного очертания. Связь по главной аллее
	Осветительное оборудование. Периметральное озеленение. Покрытие газонное, твердое (плиточное мощение), комбинированное
	1200 - 5000
	1,0 - 2,5

	Площадки отдыха, лужайки
	Тихий и активный отдых. Размещаются в различных частях парка
	Осветительное оборудование. Беседки, скамьи. Мобильное озеленение. Малые архитектурные формы. Декоративное оформление в центре. Покрытие на площадках твердое (плиточное мощение, асфальтобетон), на лужайках - газонное. Бортовой камень или полосы из цветов и трав
	20 - 200
	5 - 20

	Танцевальные площадки, сооружения
	Развлечения, активный отдых. Размещаются рядом с главными или второстепенными аллеями
	Осветительное оборудование. Скамьи. Малые архитектурные формы. Ограждение. Покрытие специальное
	150 - 500
	2,0

	Игровые площадки для детей возраста:
	Малоподвижные и подвижные, индивидуальные и коллективные игры. Размещаются вдоль второстепенных аллей
	Игровое, спортивное оборудование. Осветительное оборудование. Малые архитектурные формы. Покрытие мягкое (песчаное, грунтовое улучшенное, газонное)
	
	

	до 3 лет
	
	
	10 - 100
	3,0

	4 - 6 лет
	
	
	120 - 300
	5,0

	7 - 14 лет
	
	
	500 - 2000
	10,0

	Игровые комплексы для детей возраста до 14 лет
	Подвижные коллективные игры
	
	1200 - 1700
	15,0

	Спортивно-игровые площадки для детей и подростков возраста 10 - 17 лет, площадки для отдыха для взрослых
	Подвижные игры и развлечения, в том числе велодромы, скалодромы, мини-рампы, дорожки для катания на роликовых коньках и другие
	Специальное оборудование и благоустройство, рассчитанное на конкретное спортивно-игровое использование
	150 - 7000
	10,0

	Предпарковые площади с автостоянкой
	Хранение автотранспорта. Размещаются у входов в парк, мест пересечения подъездов к парку с городским транспортом
	Покрытие твердое (асфальтобетонное, плиточное мощение), комбинированное (плитки и соты, утопленные в газон). Бортовой камень
	Определяются транспортными требованиями и графиком движения транспорта


Таблица N 3. Площади и пропускная способность парковых сооружений и площадок

	Наименование объектов и сооружений
	Пропускная способность одного места или объекта (чел./день)
	Норма площади на одно место или один объект (кв. м)

	Аттракцион крупный <*>
	250
	800

	Аттракцион малый <*>
	100
	10

	Бассейн для плавания открытый <*>
	50 x 5
	25 x 10

	
	
	50 x 100

	Игротека <*>
	100
	20

	Площадка (терраса, зал) для танцев
	4,0
	1,5

	Открытый театр
	1,0
	1,0

	Летний кинотеатр (без фойе)
	5,0
	1,2

	Летний цирк
	2,0
	1,5

	Выставочный павильон
	5,0
	10,0

	Открытый лекторий
	3,0
	0,5

	Павильон для чтения и тихих игр
	6,0
	3,0

	Кафе
	6,0
	2,5

	Торговый киоск
	50,0
	6,0

	Киоск-библиотека
	50,0
	60

	Касса <*>
	120,0 (в 1 час)
	2,0

	Туалет
	20,0 (в 1 час)
	1,2

	Беседка для отдыха
	10,0
	2,0

	Водно-лыжная станция
	6,0
	4,0

	Физкультурно-тренажерный зал
	10,0
	3,0

	Летняя раздевалка
	20,0
	2,0

	Зимняя раздевалка
	10,0
	3,0

	Стоянка для автомобилей <**>
	4,0 машины
	25,0

	Стоянка для велосипедов <**>
	12,0 машин
	1,0

	Биллиардная (1 стол)
	6
	20

	Детский автодром <*>
	100
	10

	Каток <*>
	100 x 4
	51 x 24

	Корт для тенниса (крытый) <*>
	4 x 5
	30 x 18

	Площадка для бадминтона <*>
	4 x 5
	6,1 x 13,4

	Площадка для баскетбола <*>
	15 x 4
	26 x 14

	Площадка для волейбола <*>
	18 x 4
	19 x 9

	Площадка для гимнастики <*>
	30 x 5
	40 x 26

	Площадка для городков <*>
	10 x 5
	30 x 15

	Площадка для игр дошкольников
	6
	2

	Площадка для массовых игр
	6
	3

	Площадка для настольного тенниса (1 стол)
	5 x 4
	2,7 x 1,52

	Площадка для тенниса <*>
	4 x 5
	40 x 20

	Поле для футбола <*>
	24 x 2
	90 x 45

	
	
	96 x 94

	Поле для хоккея с шайбой <*>
	20 x 2
	60 x 30

	Спортивное ядро, стадион <*>
	20 x 2
	96 x 120

	Консультационный пункт
	5
	0,4


--------------------------------

Примечания.

<*> Норма площади дана на объект.

<**> Объект расположен за границами территории парка

Приложение N 4

к Правилам

ВИДЫ ПОКРЫТИЯ

ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Таблица N 1. Покрытия транспортных коммуникаций
	Объект комплексного благоустройства улично-дорожной сети
	Материал верхнего слоя покрытия проезжей части
	Нормативный документ

	Улицы и дороги

	Магистральные улицы общегородского значения:

- с непрерывным движением;

- с регулируемым движением
	Асфальтобетон:

- типов А и Б, марки 1;

- щебнемастичный;

- литой тип II.

Смеси для шероховатых слоев износа
	ГОСТ 9128-2009

	
	
	ТУ-5718-001-00011168-2000

	
	
	ТУ 400-24-158-89

	
	
	ТУ 57-1841-02804042596-01

	Магистральные улицы районного значения
	Асфальтобетон типов А, Б и В, марки 1
	ГОСТ 9128-2009

	Местного значения:

- в жилой застройке;

- в производственной и коммунально-складской зонах
	Асфальтобетон типов А, Б, В, Г и Д.

Асфальтобетон типов Б и В
	ГОСТ 9128-2009

	
	
	ГОСТ 9128-2009

	Площади

	Представительские, приобъектные, общественно-транспортные
	Асфальтобетон типов Б и В.

Пластбетон цветной.

Штучные элементы из искусственного или природного камня
	ГОСТ 9128-2009

	
	
	ТУ 400-24-110-76

	Транспортных развязок
	Асфальтобетон:

- типов А и Б;

- щебнемастичный
	ГОСТ 9128-2009

	
	
	ТУ 5718-001-00011168-2000

	Искусственные сооружения

	Мосты, эстакады, путепроводы
	Асфальтобетон:

- тип Б;

- щебнемастичный;

- литой типов I и II.

Смеси для шероховатых слоев износа
	ГОСТ 9128-2009

	
	
	ТУ-5718-001-00011168-2000

	
	
	ТУ 400-24-158-89

	
	
	ТУ 57-1841-02804042596-01


Таблица N 2. Покрытия пешеходных коммуникаций
	Объект комплексного благоустройства
	Материал покрытия

	
	тротуаров
	пешеходных зон
	дорожек на озелененной территории технической зоны
	пандусов

	Магистральные улицы общегородского и районного значения
	Асфальтобетон типов Г и Д.

Штучные элементы из искусственного или природного камня
	
	Штучные элементы из искусственного или природного камня.

Смеси сыпучих материалов, неукрепленные или укрепленные вяжущими материалами
	

	Улицы местного значения в жилой застройке, в производственной и коммунально-складской зонах
	Штучные элементы из искусственного или природного камня.

Асфальтобетон типов Г и Д.

Цементобетон
	
	
	Асфальтобетон типов В, Г и Д.

Цементобетон

	Пешеходная улица
	Штучные элементы из искусственного или природного камня.

Пластбетон цветной
	Штучные элементы из искусственного или природного камня.

Пластбетон цветной
	
	

	Площади представительские, приобъектные, общественно-транспортные
	Штучные элементы из искусственного или природного камня.

Асфальтобетон типов Г и Д.

Пластбетон цветной
	Штучные элементы из искусственного или природного камня.

Асфальтобетон типов Г и Д.

Пластбетон цветной
	
	

	Площади транспортных развязок
	Штучные элементы из искусственного или природного камня.

Асфальтобетон типов Г и Д
	
	
	

	Пешеходные переходы наземные
	
	Асфальтобетон типов В, Г и Д

или

штучные элементы из искусственного или природного камня
	
	

	Пешеходные переходы подземные и надземные
	
	Асфальтобетон типов В, Г и Д.

Штучные элементы из искусственного или природного камня
	
	Асфальтобетон типов В, Г и Д

	Мосты, эстакады, путепроводы
	Штучные элементы из искусственного или природного камня.

Асфальтобетон типов Г и Д
	
	
	Асфальтобетон типов В, Г и Д


